
ขอแนะนำกอนการติดตั้ง

ควรติดตั้งตูสมารทในบร�เวณที่รม หางไกลจากความรอน  ละอองน้ำ  
หร�อบร�เวณที่โดนฝนโดยตรง เพ�่อเปนการยืดอายุการใชงาน

ควรศึกษาคูมือการติดตั้งตูสมารทใหเขาใจกอนการติดตั้ง เพ�่อให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ�่อความสะดวก ควรเตร�ยมไขควง สวาน ดอกสวานสำหรับเจาะปูน
ขนาด   7 มม.  ไวใหพรอมกอนการติดตั้ง

ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากขอผิดพลาดทางการพ�มพ (ผิด/ตก) ไมวากรณีใดๆก็ตาม
รายละเอียดตางๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

การแก ไขปญหาเบื้องตน

การทำความ
สะอาด

ใชผานุมหร�อฟองน้ำชุบน้ำละลายน้ำยาลางจาน
หร�อผงซักฟอก บิดใหหมาดเช็ดทำความสะอาด
และใชผาแหงทำความสะอาดสม่ำเสมอ ไมควรใช
ผงขัด หร�อแผนใยขัด เพราะจะทำใหเกิดรอยข�ดข�ด

อุปกรณเสียหาย การใชงานผิดว�ธี
อุบัติเหตุ,
หมดอายุการใชงาน

สามารถหาซื้ออุปกรณไดที่โชวรูมบุญถาวร 
หร�อตามรานที่ขายอุปกรณทั่วไป และสามารถ
ติดตั้งไดดวยตัวเอง

ปญหา สาเหตุ ว�ธีการแก ไขปญหา
1
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มุมนอก90องศาบัวบังไฟบนซาย มุมนอก90องศาบัวบังไฟบนขวา

มุมนอก90องศาบัวบังไฟลางซาย มุมนอก90องศาบัวบังไฟลางขวา

มุมนอก135องศาบัวบังไฟบนซาย มุมนอก135องศาบัวบังไฟบนขวา

มุมนอก135องศาบัวบังไฟลางซาย มุมนอก135องศาบัวบังไฟลางขวา

บัวบังไฟลางยาว2เมตรบัวบังไฟบนยาว2เมตร

มุมใน90องศาบัวบังไฟลางมุมใน90องศาบัวบังไฟบน
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สกรูสำหรับยึดบัวบังไฟ

ฉากพลาสติก
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คูมือการติดตั้งบัวบังไฟ
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แบบ C

ขั้นตอนการติดตั้งบัวบังไฟ

 แบบ A

แบบ B
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ว�ธีการวัดและตัดบัวบังไฟ

วัดระยะจากผนังถึงดานหนาตัวตู
นำขนาดที่ไดมากำหนดจ�ดตัดของบัวบังไฟมุม 
เพ�่อใหไดขนาดตามพ�้นที่ของบาน

ทำการตัดดวยเคร�่องมือไดแกเลื่อยมือ,เลื่อยวง
เดือย เปนตนเพ�่อความเร�ยบรอบ

ใบเลื่อยควรมีความคมเพ�่อปองกันการฉีกของ
เนื้อไม

ขอควรระวังในการตัดขนาดบัวบังไฟตองไดระยะ
ที่แนนอนและตองวัดระยะทุกดานที่ใชบัวบังไฟมุม
จึงตัดได

คำเตือน
หลังจากทำความสะอาด ควรใชผาเนื้อนุมเช็ดใหแหง

การติดตั้งควรทำตามคูมืออยางเครงครัด

หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกหร�อตกหลน

สินคานี้ไดรับการออกแบบใหใชงานในอาคารเทานั้น

!

วัดระยะจากผนังถึงหนาตู
    (ไมรวมหนาบานตู)

x

มุมนอก 90องศาบัวบังไฟบนซาย

มุมตองตรงกัน

มุมตองตรงกัน

มุมนอก 90องศาบัวบังไฟลางซาย

มุมตองตรงกัน

มุมตองตรงกัน

x=คือคาระยะตัดชิ�นงานที่วัด
    ระยะจากผนังถึงดานหนาตู

x
ระยะกำหนดจ�ดตัด

x

ระยะกำหนดจ�ดตัด

มุมนอก135องศาบัวบังไฟลางขวา

มุมนอก90องศาบัวบังไฟบนขวา

1. นำบัวบังไฟมุม90องศาบน-ลางซาย
      และขวาที่ทำการตัดขนาดสำเร็จ

 มายึดติดกับตัวตู
     

2. เมื่อยึดบัวบังไฟมุมทุกดาน
เร�ยบรอยแลวทำการวัด
ระยะความยาวที่เหลือที่

ตองใสบัวบังไฟบน
และล่างเพ�่อจะได

  ระยะที่ตองตัดไม

 ระยะที่ตองทำการตัดบัวบังไฟบนมาใส

     

 ระยะที่ตองทำการตัดบัวบังไฟลางมาใส

     X  

X  

บัวบังไฟมุมลาง90องศาขางขวา

ขางซาย(Left)

ขางขวา(Right)

1. นำบัวบังไฟมุม90และ135องศา
บนและลางที่ทำการตัดขนาด

สำเร็จนำมายึดกับตัวตู

2. เมื่อยึดบัวบังไฟมุมทุกดานเร�ยบ
รอยแลวทำการวัดระยะความ
ยาวที่เหลือที่ตองใสบัวบังไฟ

บนและลางเพ�่อจะได
ระยะที่ตองตัดไม

 ระยะที่ตองทำการตัดบัวบังไฟลางมาใส

     

 ระยะที่ตองทำการตัดบัวบังไฟบนมาใส

     

X  

X  

บัวบังไฟมุมบน 90องศาขางซาย

บัวบังไฟมุมลาง135องศาขางขวา

ขางซาย(Left)

ขางขวา(Right)

หมายเหตุ : 1. ในขั้นตอนที่ 2 (ทั้ง3แบบ)ตัดใหไดขนาดสำเร็จกอน แลวจึงยึดอุปกรณ(ฉากองศา)เขากับบัวบังไฟบนและลาง
     2. ขอควรระวังในการยึดฉากองศาตองวางบัวบังไฟบนพ�้นที่เร�ยบและใหไดองศาของสินคาแลวจึงยึดฉากองศาได

 ระยะที่ตองทำการตัดบัวบังไฟลางมาใส
 ระยะที่ตองทำการตัดบัวบังไฟลางมาใส

 ระยะที่ตองทำการตัดบัวบังไฟบนมาใส

     

 ระยะที่ตองทำการตัดบัวบังไฟบนมาใส

     

X  

X  X  

X  

ขางซาย(Left)
ขางขวา(Right)

1. นำบัวบังไฟมุม90และ135องศาบนและลางที่ทำ
     การตัดขนาดสำเร็จนำมายึดกับตัวตู

2. เมื่อยึดบัวบังไฟมุมทุกดานเร�ยบรอยแลวทำการ
    วัดระยะความยาวที่เหลือที่ตองใสบัวบังไฟบนและ
    ลางเพ�่อจะไดระยะที่ตองตัดไม




