
อุปกรณมาตรฐานขอแนะนำกอนการติดตั้ง

ควรติดตั้งตูสมารทในบร�เวณที่รม หางไกลจากความรอน  ละอองน้ำ  
หร�อบร�เวณที่โดนฝนโดยตรง เพ�่อเปนการยืดอายุการใชงาน

ควรศึกษาคูมือการติดตั้งตูสมารทใหเขาใจกอนการติดตั้ง เพ�่อให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ�่อความสะดวก ควรเตร�ยมไขควง สวาน ดอกสวานสำหรับเจาะปูน
ขนาด   7 มม.  ไวใหพรอมกอนการติดตั้ง

รหัสสินคา
ขนาดของบานตู (ซม.)

กวาง (A) สูง (B)

LWR27 27 80 30

WR27 27 60 30 60

60

ลึก (C) สูงจาก TOP (D)

รหัสสินคา
ขนาดของบานตู (ซม.)

กวาง (A) สูง (B)

END-LW 1.6 80 32

END-W 1.6 60 32 -

-

END-H 1.6 40 32 -

ลึก (C) สูงจาก TOP (D)

D

C A

B

ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากขอผิดพลาดทางการพ�มพ (ผิด/ตก) ไมวากรณีใดๆก็ตาม
รายละเอียดตางๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

การแก ไขปญหาเบื้องตน

การทำความ
สะอาด

ใชผานุมหร�อฟองน้ำชุบน้ำละลายน้ำยาลางจาน
หร�อผงซักฟอก บิดใหหมาดเช็ดทำความสะอาด
และใชผาแหงทำความสะอาดสม่ำเสมอ ไมควรใช
ผงขัด หร�อแผนใยขัด เพราะจะทำใหเกิดรอยข�ดข�ด

อุปกรณเสียหาย การใชงานผิดว�ธี
อุบัติเหตุ,
หมดอายุการใชงาน

สามารถหาซื้ออุปกรณไดที่โชวรูมบุญถาวร 
หร�อตามรานที่ขายอุปกรณทั่วไป และสามารถ
ติดตั้งไดดวยตัวเอง

ปญหา สาเหตุ ว�ธีการแก ไขปญหา
1

2

A

พ�กพลาสติก
B

สกรูสำหรับยึดตู

A

B
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คูมือการติดตั้งตูแขวนมุมเฉียง และแผนปดขางตู
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เมื่อเจาะรูทั้ง 4 แลวใหขันเกลียวปลอยยึดตูเขา
มุมเฉียงเขากับตูแขวนใหแนน   

หลังจากติดตั้ง  ใหทำความสะอาดใหเร�ยบรอยหลังจากติดตั้ง  ใหทำความสะอาดใหเร�ยบรอย

5

ขั้นตอนการติดตั้งตูแขวนเขามุมเฉียง

หลังจากติดตั้งตูแขวนแลว  ใหเปดตูแขวนออก
แลววัดระยะจากบนและลางมาดานละ 5 ซม. 
เปนการกำหนดตำแหนงไวสำหรับเจาะรู  

ใชสวานขนาด 1/8” มาเจาะตัวตูแขวนดานใน
โดยเจาะใหทะลุเนื้อไมไป 1 ชั้นและเขาเนื้อชั้นที่ 2 
เล็กนอย

เมื่อเจาะรูทั้ง 4 แลวใหขันเกลียวปลอยยึดแผนปด
ขางตูเขากับตูแขวนใหแนน   

ใชสวานขนาด 1/8” มาเจาะตัวตูแขวนดานใน
โดยเจาะใหทะลุเนื้อไมไป 1 ชั้นและเขาเนื้อชั้นที่ 2 
เล็กนอย

นำตูแขวนมุมเฉียงมาวางทาบ  จัดระดับใหสวยงาม
ไมล้ำหร�อเฉียงไปทางใดทางหนึ่ง
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ขั้นตอนการติดตั้งแผนปดขางตู

คำเตือน
หลังจากทำความสะอาด ควรใชผาเนื้อนุมเช็ดใหแหง

การติดตั้งควรทำตามคูมืออยางเครงครัด

หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกหร�อตกหลน

สินคานี้ไดรับการออกแบบใหใชงานในอาคารเทานั้น

!

5cm.

5cm.

5cm.

5cm.
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หลังจากติดตั้งตูแขวนแลว  ใหเปดตูแขวนออก
แลววัดระยะจากบนและลางมาดานละ 5 ซม. 
เปนการกำหนดตำแหนงไวสำหรับเจาะรู  

นำแผนปดขางตูมาวางทาบ  จัดระดับใหสวยงาม
ไมล้ำหร�อเฉียงไปทางใดทางหนึ่ง




