
ขอแนะนำกอนการติดตั้ง

ควรติดตั้งตูสมารทในบร�เวณที่รม หางไกลจากความรอน  ละอองน้ำ  หร�อบร�เวณที่โดน
ฝนโดยตรง เพ�่อเปนการยืดอายุการใชงาน

ควรศึกษาคูมือการติดตั้งตูสมารทใหเขาใจกอนการติดตั้ง เพ�่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

เพ�่อความสะดวก ควรเตร�ยมไขควง สวาน ดอกสวานสำหรับเจาะปูนขนาด   7 มม.  
ไวใหพรอมกอนการติดตั้ง

D

อุปกรณมาตรฐาน

รหัสสินคา
ขนาดของบานตู (ซม.)

กวาง (A) สูง (B) ลึก (C) สูงจาก TOP (D)

W60
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60

60

80
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30
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60

A

B
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พ�กพลาสติก สกรูสำหรับยึดตู แคปปดหัวสกรูตัวแขวนตู แผนเพลทแขวนตู แหวนรอง ปุมรับชั้นปรับ พลาสติกตอแผนหลังสกรู Directa เดือยไม
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ตอกพ�กพลาสติกเขากับรูที่กำแพง นำเหล็กเพลท
แขวนตูมาวางในตำแหนงของพ�ก แลวใชไขควงขัน
สกรูยึดเหล็กเพลทแขวนตูใหแนน

นำตูข�้นแขวนกับเหล็กเพลทแขวนตู  ปดรูดวยแคป
ปดหัวสกรู

จ�ด A ใชในการปรับตูในแนวลึก(ปรับตูเขา-ออก)
จ�ด B ใชในการปรับตูในแนวตั้ง(ปรับตูข�้น-ลง)

5 6

ขั้นตอนการติดตั้ง

X

ลากเสนตำแหนง(เสนX) ที่จะติดตั้งตูแขวน  โดยใช
ระดับน้ำชวยในการลากเสน

นำแผนเหล็กเพลทแขวนตูมาวางทาบที่จ�ดตัดโดยให
จ�ดตัดอยูตรงรูกลางของแผนเหล็กใชปากกากำหนด
ตำแหนงสำหรับเจาะ
เมื่อไดตำแหนงทั้ง 6 แลวใหใชสวานเจาะปูนขนาด 
7 มม. เจาะที่ตำแหนงทั้ง 6

วัดระยะจากขอบเสนระดับ(เสนX) ทั้งดานซาย
และดานขวาเขามา 5 ซม.แลวลากเสนลงมาใน
แนวดิ�ง 5 ซม.

 จากนั้น ลากเสนระดับ(เสนY) เพ�่อใหตัดกับเสนใน
แนวดิ�ง

1 2

3 4

5 cm

X

Y

5 cm

5 cm

5 cm

X

Y

5 cm

X X

A

B

คูมือการติดตั้งตูแขวน
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นำฝาบน(2) ฝาลาง(3) และฝาขาง(1) นำมาประกอบ
กันตามรูป แลวขันลอคดวยสกรู Directa

5 6

ขั้นตอนการประกอบตู  W60

สวนประกอบของตู  ฝาขาง(1,5)  ฝาบน(3) ฝาลาง(2)
ฝาหลัง(4-1,4-2)  ชั้นปรับ(6)

จากนั้นนำเดือยไมเสียบรูดานขางของฝาบน(3)
และฝาลาง(2) ทั้งดานซายและขวา

นำตัวแขวนตูติดเขากับฝาขาง(1,5)  โดยใชสกรูขัน
ตัวแขวนใหแนน

1 2

3 4

5 6

ขั้นตอนการประกอบตู  LW60

สวนประกอบของตู  ฝาขาง(1,5)  ฝาบน(3) ฝาลาง(2)
ฝาหลัง(4-1,4-2)  ชั้นปรับ(6-1,6-2)

นำตัวแขวนตูติดเขากับฝาขาง(1,5 )  โดยใชสกรูขัน
ตัวแขวนใหแนน

1 2

3 4

นำฝาขาง(5) มาประกอบกับสวนที่เหลือ แลวขันลอค
ดวยสกรู Directa

6

จากนั้นนำเดือยไมเสียบรูดานขางของฝาบน(3)
และฝาลาง(2) ทั้งดานซายและขวา

1

2

5

4

1

3

นำฝาบน(2) ฝาลาง(3) และฝาขาง(1) นำมาประกอบ
กันตามรูป แลวขันลอคดวยสกรู Directa

นำฝาขาง(5) มาประกอบกับสวนที่เหลือ แลวขันลอค
ดวยสกรู Directa

1

2

5

4

1
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2
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1

4-1

4-2

นำแผนปดหลังตู(4-1,4-2) มาประกอบกัน โดยใช
พลาสติกตอแผนหลังเชื่อมทั้ง 2 แผน  จากนั้นนำ
แผนหลังเสียบเขากับตูใหแนน

4-1
4-2

2
3

1

4-1

4-2

นำแผนปดหลังตู(4-1,4-2) มาประกอบกัน โดยใช
พลาสติกตอแผนหลังเชื่อมทั้ง 2 แผน  จากนั้นนำ
แผนหลังเสียบเขากับตูใหแนน

4-1
4-2
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