
ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากขอผิดพลาดทางการพ�มพ (ผิด/ตก) ไมวากรณีใดๆก็ตาม
รายละเอียดตางๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

การแก ไขปญหาเบื้องตน

ติดตั้งแลวหนา
บานบิด หร�อปด
ไมสนิทกับวงกบ

การทำความ
สะอาด

ใชผานุมหร�อฟองน้ำชุบน้ำสะอาด บิดใหหมาดเช็ด
ทำความสะอาดและใชผาแหงเช็ดตาม ควรทำความ
สะอาดสม่ำเสมอ ไมควรใชผงขัด หร�อแผนใยขัด 
เพราะจะทำใหเกิดรอยข�ดข�ด

อุปกรณเสียหาย การใชงานผิดว�ธี
อุบัติเหตุ,
หมดอายุการใชงาน

สามารถหาซื้ออุปกรณไดที่โชวรูมบุญถาวร 
หร�อตามรานที่ขายอุปกรณทั่วไป และสามารถ
ติดตั้งไดดวยตัวเอง

1. กอนยึดวงกบกับชองเคานเตอร ควรปดหนาบาน
    เพ�่อสังเกตุวาหนาบานวาบิดหร�อปดไมสนิทกับ
    วงกบหร�อไม ถาไมก็เจาะไดเลย แตถาบิดหร�อปดไม
    สนิทใหขยับหาตำแหนงที่เหมาะสมที่สุดแลวจึงทำ
    การเจาะ

2. ปดชองวางระหวางปกวงกบและเคานเตอรปูนดวย
    ซิลิโคนใหเร�ยบรอย

ชองปูนไมไดดิ�ง 
- ระดับ

ปญหา สาเหตุ ว�ธีการแก ไขปญหา
1

2

3

อุปกรณมาตรฐาน

รหัสสินคา
ขนาดของบานตู (ซม.)

กวาง (A) สูง (B) กวาง (X) สูง (Y)

ขนาดของชองเคานเตอรปูน (ซม.)

F40L / R, F40K L / R

F50L / R, F50K L / R 

F80, F80K

F100, F100K

40

50

80

100

61

61

61

61

41

51

81

101

62

62

F60, FO60 60 61 61 62

62

62

ขอแนะนำกอนการติดตั้ง

กอนยึดตูุอุปกรณกับชองเคานเตอรปูน ควรสังเกตุหนาบานวาบิด
หร�อปดไมสนิทกับตูุอุปกรณหร�อไม และควรทำการแกไขกอนเจาะรู
เพ�่อการติดตั้ง

ควรติดตั้งตูสมารทในบร�เวณที่รม หางไกลจากความรอน  ละอองน้ำ  
หร�อบร�เวณที่โดนฝนโดยตรง เพ�่อเปนการยืดอายุการใชงาน

ควรศึกษาคูมือการติดตั้งตูสมารทใหเขาใจกอนการติดตั้ง เพ�่อให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ�่อความสะดวก ควรเตร�ยมไขควง สวาน ดอกสวานสำหรับเจาะปูน
ขนาด   7 มม.  ไวใหพรอมกอนการติดตั้ง

A

พ�กพลาสติก

B

สกรูสำหรับยึดตู

การเตร�ยมเคานเตอรปูน
เตร�ยมเคานเตอรปูนใหมีชองวางพอเหมาะกับชุดวงกบที่ตองการติดตั้ง 

ขนาดเคานเตอรตามรายละเอียดในตาราง

ปูกระเบื้องในชองปูนทุกชอง 
A

B

Y

X
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คูมือการติดตั้งชุดปกวงกบ
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เปดหนาบานออกแลวใชปากกาเคมีหร�อดินสอ
กำหนดจ�ดที่เคานเตอรปูน เพ�่อเปนจ�ดในการเจาะ

นำชุดปกวงกบออกจากชองเคานเตอรปูน  แลวนำ
สวานขนาด 7 มม. เจาะที่เคานเตอรปูนตามตำแหนง
ที่กำหนดไว

นำชุดปกวงกบมาใสที่เคานเตอรปูน  ขันเกลียวปลอยยึดปกวงกบและเคานเตอรปูนใหแนน

นำชุดปกวงกบมาใสในชองเคานเตอรปูนที่ได
เตร�ยมไว 

1 2

3 4

5 6

ขั้นตอนการปรับระดับหนาบาน

การติดตั้งบานพับ การถอดบานพับ

การปรับหนาบานแนวตั้ง การปรับหนาบานซาย - ขวา

 
การปรับระยะหนาบานกับตู

คำเตือน
หลังจากทำความสะอาด ควรใชผาเนื้อนุมเช็ดใหแหง

การติดตั้งควรทำตามคูมืออยางเครงครัด

หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกหร�อตกหลน

สินคานี้ไดรับการออกแบบใหใชงานในอาคารเทานั้น

!

1

2

นำพ�กพลาสติกตอกเขากับรูที่เจาะใหจมพอดีกับ
ผิวเคานเตอรปูน

ขั้นตอนการติดตั้ง




