
อุปกรณมาตรฐานขอแนะนำกอนการติดตั้ง
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ควรติดตั้งตูสมารทในบร�เวณที่รม หางไกลจากความรอน  ละอองน้ำ  
หร�อบร�เวณที่โดนฝนโดยตรง เพ�่อเปนการยืดอายุการใชงาน

ควรศึกษาคูมือการติดตั้งตูสมารทใหเขาใจกอนการติดตั้ง เพ�่อให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ�่อความสะดวก ควรเตร�ยมไขควง สวาน ดอกสวานสำหรับเจาะปูน
ขนาด   7 มม.  ไวใหพรอมกอนการติดตั้ง

ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากขอผิดพลาดทางการพ�มพ (ผิด/ตก) ไมวากรณีใดๆก็ตาม
รายละเอียดตางๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

การแก ไขปญหาเบื้องตน

การทำความ
สะอาด

ใชผานุมหร�อฟองน้ำชุบน้ำสะอาด บิดใหหมาดเช็ด
ทำความสะอาดและใชผาแหงเช็ดตาม ควรทำความ
สะอาดสม่ำเสมอ ไมควรใชผงขัด หร�อแผนใยขัด 
เพราะจะทำใหเกิดรอยข�ดข�ด

อุปกรณเสียหาย การใชงานผิดว�ธี
อุบัติเหตุ,
หมดอายุการใชงาน

สามารถหาซื้ออุปกรณไดที่โชวรูมบุญถาวร 
หร�อตามรานที่ขายอุปกรณทั่วไป และสามารถ
ติดตั้งไดดวยตัวเอง

ปญหา สาเหตุ ว�ธีการแก ไขปญหา
1

2

A

พ�กพลาสติก
B

สกรูสำหรับยึดตู

W… W…

แบบที่ 2 ติดตั้งแนวตั้ง ใชคูกับตู W…

แบบที่ 1 ติดตั้งแนวนอน ใชคูกับตู H60 และตู W…

W… H60 W…

LW… LW…

แบบที่ 2 ติดตั้งแนวตั้ง ใชคูกับตู LW…

LW… W80 LW…

แบบที่ 1 ติดตั้งแนวนอน ใชคูกับตู W80 และตู LW…
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คูมือการติดตั้งตูแขวน
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ขั้นตอนการติดตั้งตู WO20, LWO20 แนวตั้ง ขั้นตอนการติดตั้งตู WO20, LWO20 แนวนอน

3 4

21

5

ลากเสนตำแหนง(เสนX) ที่จะติดตั้งตูแขวน  โดยใช
ระดับน้ำชวยในการลากเสน

X

ยกตูแขวนในตำแหนงที่กำหนด

วัดระยะจากขอบเสนระดับ(เสนX) 
ทางดานบนลงมาในแนวดิ�ง 13 ซม.
(จ�ดที่ 1) แลวลากเสนลงมาในแนว
นอน 10 ซม. 
จากนั้น วัดระยะจากจ�ดที่ 1 ลงมา
ในแนวดิ�งตามระยะดังนี้
- ตู WO20 ระยะ 32 ซม.
- ตู LWO20 ระยะ 52 ซม.
แลวลากเสนลงมาในแนวนอน 10 ซม.

จากนั้น ลากเสนระดับ(เสนY) เพ�่อ
ใหตัดกับเสนในแนวดิ�งทั้ง 2 จ�ด

X
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จากนั้น วัดระยะจากจ�ดที่ 1 ลงมาในแนวดิ�งตามระยะ ดังนี้ 
- ตู WO20 ระยะ 32 ซม.,- ตู LWO20 ระยะ 52 ซม.
แลวลากเสนลงมาในแนวนอน 10 ซม.

จากนั้น ลากเสนระดับ(เสนY) เพ�่อใหตัดกับเสนในแนวดิ�ง
ทั้ง 2 จ�ด

จากนั้นใชไขควงขันสกรูเขากับพ�กที่ตอกไวโดยเหลือ
หัวสกรูไว 1 ซม. สำหรับใชแขวนตูจากนั้นตอกพ�กพลาสติกเขากับรูที่กำแพง
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32,52 ซม.

คำเตือน
หลังจากทำความสะอาด ควรใชผาเนื้อนุมเช็ดใหแหง

การติดตั้งควรทำตามคูมืออยางเครงครัด

หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกหร�อตกหลน

สินคานี้ไดรับการออกแบบใหใชงานในอาคารเทานั้น
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