
อุปกรณมาตรฐานขอแนะนำกอนการติดตั้ง

ควรติดตั้งตูสมารทในบร�เวณที่รม หางไกลจากความรอน  ละอองน้ำ  
หร�อบร�เวณที่โดนฝนโดยตรง เพ�่อเปนการยืดอายุการใชงาน

ควรศึกษาคูมือการติดตั้งตูสมารทใหเขาใจกอนการติดตั้ง เพ�่อให
เกิดประโยชนสูงสุด

เมื่อซื้อตัวเขามุม  ควรซื้อซีลหนาบานทุกครั้ง
ตูเขามุม WC50/65 L/R  ติดตั้งกับตูแขวน  W…
ตูเขามุม LWC50/65 L/R  ติดตั้งกับตูแขวน  LW…

เพ�่อความสะดวก ควรเตร�ยมไขควง สวาน ดอกสวานสำหรับเจาะปูน
ขนาด   7 มม.  ไวใหพรอมกอนการติดตั้ง

รหัสสินคา
ขนาดของบานตู (ซม.)

กวาง (A) สูง (B)

LWC50/65 L/R 65 80 30

WC50/65 L/R 65 60 30 15

15

A B

พ�กพลาสติก สกรูสำหรับยึดตู

C D

 แคปปดหัวสกรู แผนเพลทแขวนตู

E F

แหวนรอง ปุมรับชั้นปรับ

ลึก (C) ระยะเผื่อตัด (D)

A

B

C D

ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากขอผิดพลาดทางการพ�มพ (ผิด/ตก) ไมวากรณีใดๆก็ตาม
รายละเอียดตางๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

การแก ไขปญหาเบื้องตน

การทำความ
สะอาด

ใชผานุมหร�อฟองน้ำชุบน้ำสะอาด บิดใหหมาดเช็ด
ทำความสะอาดและใชผาแหงเช็ดตาม ควรทำความ
สะอาดสม่ำเสมอ ไมควรใชผงขัด หร�อแผนใยขัด 
เพราะจะทำใหเกิดรอยข�ดข�ด

อุปกรณเสียหาย การใชงานผิดว�ธี
อุบัติเหตุ,
หมดอายุการใชงาน

สามารถหาซื้ออุปกรณไดที่โชวรูมบุญถาวร 
หร�อตามรานที่ขายอุปกรณทั่วไป และสามารถ
ติดตั้งไดดวยตัวเอง

ปญหา สาเหตุ ว�ธีการแก ไขปญหา
1

2

คูมือการติดตั้งตูแขวน



X2(-15)

X1
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ขั้นตอนการปรับระดับหนาบาน

การติดตั้งบานพับ การถอดบานพับ

การปรับหนาบานแนวตั้ง การปรับหนาบานซาย - ขวา

 
การปรับระยะหนาบานกับตู

คำเตือน
หลังจากทำความสะอาด ควรใชผาเนื้อนุมเช็ดใหแหง

การติดตั้งควรทำตามคูมืออยางเครงครัด

หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกหร�อตกหลน

สินคานี้ไดรับการออกแบบใหใชงานในอาคารเทานั้น
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ขั้นตอนการติดตั้ง

1 2

3 4

5 cm

X2

Y

5 cm

5 cm

5 cm

X2 (- 15)

Y

5 cm

X X

A

B

ตอกพ�กพลาสติกเขากับรูที่กำแพง นำเหล็กเพลท
แขวนตูมาวางในตำแหนงของพ�ก แลวใชไขควงขัน
สกรูยึดเหล็กเพลทแขวนตูใหแนน

นำตูข�้นแขวนกับเหล็กเพลทแขวนตู  ปดรูดวยแคป
ปดหัวสกรู

จ�ด A ใชในการปรับตูในแนวลึก(ปรับตูเขา-ออก)
จ�ด B ใชในการปรับตูในแนวตั้ง(ปรับตูข�้น-ลง)

ลากเสนตำแหนง(เสนX) ที่จะติดตั้งตูแขวน  โดยใช
ระดับน้ำชวยในการลากเสน

นำแผนเหล็กเพลทแขวนตูมาวางทาบที่จ�ดตัดโดยให
จ�ดตัดอยูตรงรูกลางของแผนเหล็กใชปากกากำหนด
ตำแหนงสำหรับเจาะ

เมื่อไดตำแหนงทั้ง 6 แลวใหใชสวานเจาะปูนขนาด 
7 มม. เจาะที่ตำแหนงทั้ง 6

วัดระยะจากขอบเสนระดับ(เสนX) ทั้งดานซาย
และดานขวาเขามา 5 ซม.แลวลากเสนลงมาใน
แนวดิ�ง

จากนั้น ลากเสนระดับ(เสนY) เพ�่อใหตัดกับเสนใน
แนวดิ�ง

D

ระยะ D คือ ระยะเผื่อตัดซึ่งเทากับ  15  ซม.
ดังนั้น  X2  จึงตองลบ 15  จึงจะไดระยะ
ตัวแขวน




