
อุปกรณมาตรฐานขอแนะนำกอนการติดตั้ง

ควรติดตั้งตูสมารทในบร�เวณที่รม หางไกลจากความรอน  ละอองน้ำ  
หร�อบร�เวณที่โดนฝนโดยตรง เพ�่อเปนการยืดอายุการใชงาน

ควรศึกษาคูมือการติดตั้งตูสมารทใหเขาใจกอนการติดตั้ง เพ�่อให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ�่อความสะดวก ควรเตร�ยมไขควง สวาน ดอกสวานสำหรับเจาะปูน
ขนาด   7 มม.  ไวใหพรอมกอนการติดตั้ง

รหัสสินคา
ขนาดของสินคา (ซม.)

กวาง (A) สูง (B)

SEAL-LW 20 80

SEAL-W 20 60 5

SEAL-H 20 40

1.5

1.5

1.5 5

5

ลึก (C) ระยะตัดต่ำสุด (D)

คำเตือน

หลังจากทำความสะอาด ควรใชผาเนื้อนุมเช็ดใหแหง        การติดตั้งควรทำตามคูมืออยางเครงครัด

สินคานี้ไดรับการออกแบบใหใชงานในอาคารเทานั้น         หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกหร�อตกหลน

A

สกรูสำหรับยึดตู

ไม seal ไมรอง seal

B

AC
D

ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากขอผิดพลาดทางการพ�มพ (ผิด/ตก) ไมวากรณีใดๆก็ตาม
รายละเอียดตางๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

การแก ไขปญหาเบื้องตน

การทำความ
สะอาด

ใชผานุมหร�อฟองน้ำชุบน้ำสะอาด บิดใหหมาดเช็ด
ทำความสะอาดและใชผาแหงเช็ดตาม ควรทำความ
สะอาดสม่ำเสมอ ไมควรใชผงขัด หร�อแผนใยขัด 
เพราะจะทำใหเกิดรอยข�ดข�ด

อุปกรณเสียหาย การใชงานผิดว�ธี
อุบัติเหตุ,
หมดอายุการใชงาน

สามารถหาซื้ออุปกรณไดที่โชวรูมบุญถาวร 
หร�อตามรานที่ขายอุปกรณทั่วไป และสามารถ
ติดตั้งไดดวยตัวเอง

ปญหา สาเหตุ ว�ธีการแก ไขปญหา
1

2
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คูมือการติดตั้ง seal
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นำแผนไมรอง seal ที่ไดมาประกอบกัน  โดยขัน
การเกลียวปลอยยึดใหแนน( ลักษณะเปนรูปตัว C )

นำไมรอง seal ที่ประกอบแลวสวมเขากับชองวาง
ระหวางตูแขวนกับผนังหอง จากนั้นใชสวานขนาด
1/8” มาเจาะโดยเจาะภายในตูแขวนใหทะลุเนื้อไมไป 
1 ชั้น ( จำนวน 3 รู )

ยึดไมรอง seal เขากับตูแขวนโดยขันเกลียวปลอย
ยึดใหแนน  ติดไม seal เขากับไมรองซีลโดยการใช
กาวรอน

5 6

ขั้นตอนการติด seal กับตูแขวน

หลังจากติดตั้งตูแขวนแลว  ใหวัดระยะความหางจาก
ตูแขวนถึงกำแพง (  X  ไมควรต่ำกวา 5 ซม. )

วัดระยะ X บนไมseal, ไมรองseal บน-ลางและไมรอง
seal  ใชดินสอหร�อปากกากำหนดจ�ด  แลวใชเคร�่อง
มือตัดที่มีความคมตัดตามระยะ X  

1 2

3 4

ขั้นตอนการติด seal กับตู WC / LWC

X

ภาพมุมบน

ตูแขวน

หลังจากไดไมรอง seal ตามระยะ X แลว  ใหนำมา
เจาะรูบน-ลาง ( จำนวน 4 รู ) ดวยสวานขนาด
1/8”  โดยเจาะใหทะลุเนื้อไม 

นำแผนไมรอง seal ที่ไดมาประกอบกัน  โดยขัน
การเกลียวปลอยยึดใหแนน( ลักษณะเปนรูปตัว C )

นำไมรอง seal ที่ประกอบแลวสวมเขากับชองวาง
ระหวางตูแขวนกับผนังหอง จากนั้นใชสวานขนาด
1/8” มาเจาะโดยเจาะภายในตูแขวนใหทะลุเนื้อไมไป 
1 ชั้น ( จำนวน 3 รู )

ยึดไมรอง seal เขากับตูแขวนโดยขันเกลียวปลอยยึด
ใหแนน  ติดไม seal เขากับไมรองซีลและตู WC, LWC
โดยการใชกาวรอน ( ติดไม seal เปนรูปตัว L )

5 6

หลังจากติดตั้งตูแขวนแลว  ใหวัดระยะความหางจาก
ตูแขวนถึงตู WC, LWC (  X  ไมควรต่ำกวา 5 ซม. )
และชองวางหนาตู WC, LWC ( Y )

วัดระยะ X บนไมseal, ไมรองseal บน-ลาง, ไมรอง
seal  และระยะ Y บนไมseal  ใชดินสอหร�อปากกา
กำหนดจ�ดใชเคร�่องมือตัดที่มีความคมตัดตามระยะ 

1 2

3 4

หลังจากไดไมรอง seal ตามระยะ X แลว  ใหนำมา
เจาะรูบน-ลาง ( จำนวน 4 รู ) ดวยสวานขนาด
1/8”  โดยเจาะใหทะลุเนื้อไม 

X

Y

ภาพมุมบน

ตูแขวน
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