
ขอแนะนำกอนการติดตั้ง

ควรติดตั้งตูสมารทในบร�เวณที่รม หางไกลจากความรอน  ละอองน้ำ  
หร�อบร�เวณที่โดนฝนโดยตรง เพ�่อเปนการยืดอายุการใชงาน

ควรศึกษาคูมือการติดตั้งตูสมารทใหเขาใจกอนการติดตั้ง เพ�่อให
เกิดประโยชนสูงสุด

เพ�่อความสะดวก ควรเตร�ยมไขควง สวาน ดอกสวานสำหรับเจาะปูน
ขนาด   7 มม.  ไวใหพรอมกอนการติดตั้ง

RS 100 100

RS 150 150 30 1.6

30 1.6

SH-W40 36.5 26 1.6

SH-W60 56.5 26 1.6

SH-W50 46.5 26 1.6

SH-W80 76.5 26 1.6

SH-W90 86.5 26 1.6

SH-W100 96.5 26 1.6

รหัสสินคา ขนาดของสินคา (ซม.)

กวาง (A) ลึก (B) สูง (C)

รหัสสินคา ขนาดของสินคา (ซม.)

กวาง (A) ลึก (B) สูง (C)

รหัสสินคา ขนาดของสินคา (ซม.)

กวาง (A) ลึก (B) สูง (C)

SH-F50 50.5 45 1.6

SH-F40 40.5 45 1.6

SH-F60 60.5 45 1.6

SH-F80 80.5 45 1.6

SH-F100 100.5 45 1.6

A

C

B

D

สกรูสำหรับยึดตู แผนเพลท

ปุมรับชั้นปรับ ไมรับชั้นปรับ
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อุปกรณมาตรฐาน

ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากขอผิดพลาดทางการพ�มพ (ผิด/ตก) ไมวากรณีใดๆก็ตาม
รายละเอียดตางๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

การแก ไขปญหาเบื้องตน

การทำความ
สะอาด

ใชผานุมหร�อฟองน้ำชุบน้ำละลายน้ำยาลางจาน
หร�อผงซักฟอก บิดใหหมาดเช็ดทำความสะอาด
และใชผาแหงทำความสะอาดสม่ำเสมอ ไมควรใช
ผงขัด หร�อแผนใยขัด เพราะจะทำใหเกิดรอยข�ดข�ด

อุปกรณเสียหาย การใชงานผิดว�ธี
อุบัติเหตุ,
หมดอายุการใชงาน

สามารถหาซื้ออุปกรณไดที่โชวรูมบุญถาวร 
หร�อตามรานที่ขายอุปกรณทั่วไป และสามารถ
ติดตั้งไดดวยตัวเอง

ปญหา สาเหตุ ว�ธีการแก ไขปญหา
1

2

คำเตือน

หลังจากทำความสะอาด ควรใชผาเนื้อนุมเช็ดใหแหง        การติดตั้งควรทำตามคูมืออยางเครงครัด

สินคานี้ไดรับการออกแบบใหใชงานในอาคารเทานั้น         หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกหร�อตกหลน

ขั้นตอนการติดตั้งชั้นปรับตูแขวน

นำปุมรับชั้นปรับมาใสชองในตูแขวน  โดยใหปุมรับ
ชั้นปรับอยูในระดับเดียวกัน นำชั้นปรับมาวางบนปุมรับชั้นจัดระดับใหสวยงาม
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คูมือการติดตั้งไมพาด และชั้นปรับ
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นำไมพาดที่ติดแผนเพลทแลวไปวางระหวางตูแขวน
ทั้ง 2 ใบใชปากกาหร�อดินสอกำหนดจ�ดบนตูแขวน
นำแผนเพลทออก  แลวใชสวานขนาด 1/8” เจาะไม
พาดโดยเจาะใหทะลุเนื้อไมไปเล็กนอย 

เมื่อเจาะรูแลวใหนำปผนไมพาดมาวาง  ขันเกลียว
ปลอยยึดแผนไมพาดเขากับตูแขวนใหแนน
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ขั้นตอนการติดตั้งไมพาด

หลังจากติดตั้งตูแขวนแลวใหวัดระยะระหวางตูแขวน
ทั้ง 2 ตู ( ระยะ X )

เมื่อเจาะรูแลวใหขันเกลียวปลอยยึดแผนไมพาดเขา
กับแผนเพลทใหแนนทั้ง 4 ดาน (ดานละ 2 ตัว)   

นำไมที่เจาะแลวมาวางทาบในเคานเตอรปูนจัดให
้ไดระดับ  ใชดินสอหร�อปากกากำหนดจ�ด

ใชสวานขนาด 7 มม. มาเจาะเคานเตอรปูนในตำแหนง
ที่กำหนดไว  จากนั้นตอกพ�กพลาสติกเขากับรูที่เจาะ
ใหจมพอดี  นำไมรับชั้นปรับมาวางใหตรงรูพ�ก 
ขันเกลียวปลอยยึดไมรับชั้นปรับใหแนน

จากนั้น  วัดระยะ X บนไมพาดระหวางตู  ใชดินสอ
หร�อปากกากำหนดจ�ด  แลวใชเคร�่องมีตัดที่มีความ
คมตัดตามระยะ X  
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ขั้นตอนการติดตั้งชั้นปรับเคานเตอรปูน
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3 4
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วัดระยะ( X ) บนไมรับชั้นกำหนดจ�ดโดยใชดินสอหร�อ
ปากกา

กำหนดจ�ดบนไมรับชั้นปรับ  จากนั้นใชสวานขนาด
1/8” มาเจาะโดยเจาะใหทะลุเนื้อไม

นำไมที่เจาะแลวมาวางทาบในเคานเตอรปูนจัดให
ไดระดับ  ใชดินสอหร�อปากกากำหนดจ�ด

จากนั้นนำชั้นปรับมาวางบนไมรับชั้นปรับใหเร�ยบ
รอย

X

X
X

X

นำแผนเพลทมาวางทาบบนไมพาดที่ตัดเสร็จแลวใช
ปากกาหร�อดินสอกำหนดจ�ดบนไมพาดทั้ง 4 ดาน 
(ดานละ 2 ตัว)  นำแผนเพลทออกแลวใชสวานขนาด 
1/8” เจาะไมพาดโดยเจาะใหทะลุเนื้อไมไปเล็กนอย 
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