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ขั้นตอนการติดตั้ง ขั้นตอนการปรับระดับหนาบาน

การปรับหนาบานแนวตั้ง การปรับระยะหนาบานกับตู

ถอดบานดึงออก

นำโครงตูปกวงกบสวมเขา
กับเคานเตอรปูน

สวมบานดึงเขากับโครงตูปกวงกบ ทดลองปดเปด
หากมีอาการฝดใหคลายเกลียวตางๆ
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การปรับองศาหนาบาน การปรับหนาบานซาย - ขวา
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กำหนดจ�ดในการเจาะดวยปากกาเคมีหร�อดินสอ

นำโครงตูปกวงกบออกจากชองเคานเตอรปูน  
นำสวานขนาด 7 มม. เจาะที่
เคานเตอรปูนตามตำแหนง
ที่กำหนดไว 1
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นำพ�กพลาสติกตอกเขากับรูที่เจาะใหจมพอดีกับ
ผิวเคานเตอรปูน

นำโครงตูปกวงกบมาใสที่เคานเตอรปูน  แลวขัน
เกลียวปลอยยึดใหแนน
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คำเตือน
หลังจากทำความสะอาด ควรใชผาเนื้อนุมเช็ดใหแหง

การติดตั้งควรทำตามคูมืออยางเครงครัด

หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกหร�อตกหลน

สินคานี้ไดรับการออกแบบใหใชงานในอาคารเทานั้น
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